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Provincia Capital provincial Principales centros urbanos Distancia Tiempo de viaje 
estimado 

Montecristi Montecristi Santo Domingo 274 Km 4h y 20 min 

Santiago 114 Km 2h y 10 min 

Stgo 
Rodríguez 

San Ignacio de 
Sabaneta 

Santo Domingo 248 Km 3h y 53 min 

Santiago 88 Km 1h y 30 min 

Dajabón Dajabón Santo Domingo 309 Km 4h y 51 min 

Santiago 148 Km 2h y 53 min 

Elías Piña Comendador Santo Domingo 232 Km 4h y 0 min 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/6314-conectividad-ambitos-impacto-desarrollo-territorial-analisis-experiencias
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Conectividad_para_el_desarrollo_regional_La_experiencia_de_Mesoam%C3%A9rica_es.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Conectividad_para_el_desarrollo_regional_La_experiencia_de_Mesoam%C3%A9rica_es.pdf
https://mepyd.gob.do/brechas-zona-fronteriza
https://mepyd.gob.do/brechas-zona-fronteriza
https://mepyd.gob.do/brechas-zona-fronteriza


 

 
 

 
1 Bautista, A. F. (2018). Análisis de accesibilidad y conectividad de la red vial intermunicipal en el micro-sistema regional de la provincia Centro en 

Boyacá, Colombia. Perspectiva Geográfica, 23(1). https://doi.org/10.19053/01233769.8058 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza-MEPyD 
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Provincia Capital 

provincial 
Principales centros urbanos Distancia Tiempo de viaje 

estimado 

Pedernales Pedernales Santo Domingo 306 Km 5h y 20 min 

Santiago 442 Km 7h y 15 min 

Elías Piña Comendador Santo Domingo 232 Km 4h y 0 min 

Santiago 377 Km 5h y 54 min 

Independencia Jimaní Santo Domingo 259 Km 4h y 20 min 

Santiago 395 Km 6h y 0 min 

Baoruco Neiba Santo Domingo 201 Km 3h y 30 min 

Santiago 337 Km 5h y 10 min 

Dajabón Dajabón Santo Domingo 309 Km 4h y 51 min 

Santiago 148 Km 2h y 53 min 

Montecristi Montecristi Santo Domingo 274 Km 4h y 20 min 

Santiago 114 Km 2h y 10 min 

Stgo Rodríguez San Ignacio de 
Sabaneta 

Santo Domingo 248 Km 3h y 53 min 

Santiago 88 Km 1h y 30 min 
Fuente: Elaborado por la DPDZF con información de Google Maps (horario de viaje de martes a partir de las 9 AM) 

 
2 Verrier, R., Roa, K., & MEPyD. (2021). Diagnóstico de las brechas estructurales de la zona fronteriza - Conectividad.  
3 Información de Google Maps (para un trayecto en horario de viaje de martes a partir de las 9 AM) 
4 Ver cita 3 
5 Conocida como una de las principales carreteras del país. 

https://mepyd.gob.do/publicaciones/diagnoostico-de-las-brechas-estructurales-de-la-zona-fronteriza-conectividad
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6 INTRANT (2018). Informe técnico por reductores de velocidad en la carretera Duarte (tramo Santiago Montecristi) R.D. 
7 La Carretera Internacional podría ser una alternativa para conectar estas provincias, no obstante, no se considera como una vía principal debido a 

su mal estado y a que la mayor parte de su trayecto esta sin asfaltar. 
8 Yunén, R & Rosario, P. consultoría MEPyD-BID de Zonificación Productiva. Informe en proceso 
9 Ver cita 2. 
10 Bautista, A. F. (2018). Análisis de accesibilidad y conectividad de la red vial intermunicipal en el microsistema regional de la provincia Centro en 

Boyacá, Colombia. Perspectiva Geográfica, 23(1), 123-141. doi: 10.19053/01233769.8058 



 

 
 

 
11 Esto se lleva a cabo estableciendo los vínculos entre los nodos específicos de la zona, definiendo el número de veces que es necesario atravesar un 

arco para llegar a un nodo de referencia y contrastando las distancias en línea recta (consideradas como ideales) y reales entre nodos. 
12 Para la estructuración de los arcos y nodos se tomó en cuenta temas descritos previamente como la funcionalidad vial (capacidad y servicio) y la 

accesibilidad (tiempos de viaje). Estos elementos definen la distribución de flujos y la interacción en el territorio. 
13 La Carretera Internacional podría ser una alternativa para conectar estos municipios, no obstante, esta se encuentra en mal estado y con la mayor 

parte de su trayecto sin asfaltar. 
14 Ver cita 3 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza-MEPyD 

 



 

 
 

 
15 Hace referencia a los nodos: Río Limpio, Sabana Larga, Guayabo, Guanito, Comendador, El Llano, Hondo valle y Pedro Santana.  
16 índice Beta describe el grado de conexión de la red a través del número de arcos sobre el número de nodos. Si su valor es igual a 0 indica una red 
nula, si su valor es cercano a 1 la red es de un solo circuito y si esta entre 1 y 3 es una red compleja (mejor conectada). 
17 El índice Gamma relaciona la cantidad de arcos existentes con la cantidad total de arcos posibles en una red. Este presenta valores entre 0 y 1, 
siendo 1 (o 100%) una red completamente conectada (este último se toma como solo como referencia debido a que en la práctica es poco probable). 



 

 
 

 
18 Ver cita 3 
19 Un circuito es cada una de las maneras de ir de un nodo hasta el mismo sin tener que pasar dos veces por la misma arista. 
20 Las distancias ideales se refieren a la longitud en línea recta entre dos poblados urbanos o nodos. Las distancias reales se refieren a la longitud de 
trayecto considerando las vías existentes en el territorio.  

Fuente: Elaborado por la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza-MEPyD 
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MINISTRO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO MIGUEL CEARA-HATTON | DIRECTOR DE POLÍTICAS DE 
DESARROLLO DE LA ZONA FRONTERIZA ERICK DORREJO | COORDINACIÓN ILVIN MENDOZA | REDACCIÓN TÉCNICA JOHANNA 
MONSERRAT VÁSQUEZ, JOSÉ GABRIEL ESCARRAMÁN | COLABORACIÓN LEONARDO CORTÉS RODRIGUEZ | EL MONITOR DE 
LA FRONTERA ES UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DONDE SE DESTACAN TEMAS ESTRATÉGICOS DE LA ZONA FRONTERIZA, 
COMO APORTE AL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALIZADAS. 
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